PRZEDMIAR

Budowa czterech stanowisk bulodromu oraz stanowiska do gry w "Rosyjskie kregle" na terenie rekreacyj-
nym Centrum Kultury i Promocji w Ztotym Stoku

Lp. [Podstawa | " Opisiwyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozblorkowe
1|KNR-W 2- [Wytyczenie elementéw zagospodarowania w terenie kpl
d.1]|01 0114-02
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31  [Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej — [m?
d.1{0815-01
18.6*9.50+1+2.8*1+2.5*1*2+2.8*1+2.5*1*2-10*4*0.5 m2 173.30
RAZEM 173.30
3|KNR 2-01  [Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia - likwidacja Zzywoptotéw i |ha
d.1({0108-04 nasadzen
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
2 Stanowiska do gry w "Bule" - bulodrom
4|KNR 2-31  [Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.2|0101-01 kat. I-1V gtebokosci 30 cm
0101-02
[4*15*4+15*0.06*5+0.06%16.3]*1.05 m2 257.75
RAZEM 257.75
5|KNR 9-11  |Utozenie geotkaniny z wywinigciem na gtebokosé korytowania m2
d.2|0501-01 . ’
poz.4*1.2 m? 309.30
RAZEM 309.30
6|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z piasku Sredniego w korycie lub na catej szeroko$ci m?2
d.2({0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszcze-
0104-08 niu 15cm
poz.4*1.01 m?2 260.33
RAZEM 260.33
. 7|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe wystajace ok.2,5 cm o wymiarach 20x6 cm na podsypce ce- (m
d.2{0407-01 mentowo - piaskowej 1:8 z wypetnieniem spoin mieszankg cementowo- piaskowg
15*5+16.3*2 m 107.60
RAZEM 107.60
8|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - zwir 2-16 mm warstwa gorna o grubosci [m?2
d.2|0114-03 po zageszczeniu 15 cm
0114-04 : ]
[4*15*4]*1.02 m2 244.80
RAZEM 244.80
9|KNR 2-31  |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego, mieszanka grysowa 0-6 mm - grubos$é po  [m?2
d.2|0204-05 zageszczeniu 6 cm
0204-06 cm
analogia
poz.8 m2 244.80
RAZEM 244.80
10|KNR 2-01  |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z korytowania na terenie dziatki - |[m3 )
d.2|0416-01 zagospodarowanie terenu przyjeto 40%
poz.4*0.3*0.4 m3 30.93
RAZEM 30.93
11| TZKNBK II - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniemi  [m3
d.2(190 wytadowaniem na odlegtos¢ do 1 km - grunt kat. I-1I
analogia
poz.4*0.3*0.6 m3 ' 46.40
RAZEM 46.40
12| TZKNBK II - |Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-Il - dodatek za kazde rozpoczete |m3
d.2{191 0,5 km ponad 1 km, przyjeto dalsze 4 km
analogia Krotnos¢ = 8
poz.11 m3 46.40
RAZEM 46.40
3 Nawierzchnia z kostki betonowej chodnika przy boisku do gry w bule i do budynku CKiP
13|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie [m?2
d.3|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 30 cm
0101-02
2.12*[14+18.12] m?2 68.09
RAZEM 68.09
14|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$¢ warstwy po za- [m?
d.3|0105-01 geszczeniu
0105-02
"~ |poz.13 m? 68.09
RAZEM 68.09
15[KNR 2-31  |Obrzeza betonowe w wtopion o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - |m g
d.3|0407-01 piaskowej 1:8 z wypetnieniem spoin mieszanka cementowo- piaskowg
2°2+14.12*2+18*12 m 248.24
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Lp. |Podstawa | . Opisiwyliczenia S . 0SZ( ‘Razem
248.24
T6|KNR 2-31 _[Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako
d.3{0117-01 podbudowy przy uzyciu tucznia kamiennego twardego - grubos¢ warstwy po za-
0117-02 geszczeniu 20 cm
2*[14+18] m? 64.00
: RAZEM 64.00
17][KNR 0-11 _|Posadzka z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce cemento- (m?
d.3|0321-02 wo-piaskowej 1:8, grubosci 30-50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem
poz.16 m2 64.00 :
RAZEM 64.00
18[KNR 2-01 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z korytowania w ramach zagospo- m3
d.3|0416-01 darowania terenu
poz.13*0.3*0.4 m3 8.17
RAZEM 8.17
19| TZKNBK Il - |Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z zatadowaniem i m3
d.3|190 wyladowaniem na odlegtos¢ do 1 km - grunt kat. |-l
analogia
poz.13*0.3*0.6 m3 12.26 :
RAZEM 12.26
20| TZKNBK Il - [Wywiezienie ziemi samochodami , grunt kat. I-! - dodatek za kazde rozpoczete |m?3
d.3|191 0,5 km ponad 1 km, przyjeto dalsze 4 km
analogia Krotnosé = 8
poz.19 : m3 12.26
RAZEM 12.26
4 Stanowisko do gry w " Rosyjskie kregle”
21 Wykonanie stanowiska do gry w "Kregle rosyjskie" wraz z wyposazeniem, robo- |kpl.
d.4|analiza indy- [tami budowlanymi i wykoriczeniowymi: W skfad stanowiska wchodza: plyta beto-
widualna nowa gr. 10 cm w postaci kwadratu o boku 1,1 m z betonu hdroszczelnego C20/
25, zbrojona siatka z pretéw zebrowanych fi 8 mm z zaznaczonymi miejscami do
ustawiania kregli, stup fukowy z uchwytem pod linkg do wieszania kuli z wygietej
odpowiednio rury rury stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo o $rednicy
100 mm przy podstawie i ok. 80 cm w gdrnej czesci, rura zabetonowana w stopie
betonowej o wym. przekroju 45x45 cm gt. 80 cm zbrojonego siatkg stalowg z
pretéw zebrowanych fi 8 m, linka stalowa z uchwytem do wieszania kuli na wyso-
kos¢i ok. 3 m. Odleglosé stojaka od plyty betonowej ok. 2 m.Wymiary catego sta-
nowiska stanowiska 4x4 m. Wokét nawierzchni trawiasta. Wyposazenie: kregle
szt. 9i kula metalowa.
1 kpl. 1.00
: RAZEM 1.00
5 Elementy wyposazenia
22 Dostawa i montaz tawek metalowych bez oparcia ze stelazem z robotami towa- |szt
d.5|analiza indy- |rzyszacymi i wykoriczeniowymi
widualna .
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
23 Dostawa i montaz koszy metalowych z obudowa "cztery nogi" nr kat. 67 parko- kpl.
d.5|analiza indy- |[wych na Smieci
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
24 Dostawa i montaz metalowego stojaka z tablicg regulaminu do gry w bule kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 o Dostawa i montaz metalowego stojaka z tablicg regulaminu do gry "Kregle rosyj- |kp!.
d.5|analiza indy- |skie"
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Tereny zielone, rekultywacja i wyréwnanie terenu
26|KNR 2-23 _|Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych istniejacych wykonanych sie- |m?
d.6/0211-02+ :  |wem uzytkowane ekstensywnie, dosianie traw w miejscach wykonywania robot
analiza indy-
widualna -
60 m?2 60.00 :
RAZEM 60.00
inz. MAREK Wil . 5Z v
Upra.inienla budowlane dc kierw sania ,  / &
robotami budowlanymi be: ograniczer /' /
w specjainosci y ,/ &
konstrukeyjno-budowlanej //
Nr ewid. 122m08/04 /" -3-
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